RECESSED OPTIMA| Upotettava asennus 675

IImaverho uppoasennukseen liikerakennusten sisdankaynneille. Suositeltava korkeus asennuksen jopa 2,8 metria. Yhden
kehyksen sisdantulo ja ulostulo helpottavat asennusta ja tyylikdstd muotoilua, viimeistely kaikilla vareill&, jotta se sopii yhteen
rakennuksen sisdisen tai ulkoisen estetiikan kanssa. Mukana toimitetaan Plug & Play ohjaus ja infrapunakauko-ohjain. Integroitu
nopeus- ja lammitysasetus. Uppoasennettava Optima ilmaverho toimii myds alykkaassa ohjauksessa, Clever Control.

e Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teraslevystd, valmis asennettavaksi
valekattoon.

il mmlﬂﬂﬂ"”"” m|||||||||l||l ; + Huoltovapaa alumiiniprofiileista valmistettu imusaleikks ja puhallusuutin

/” Mlﬂﬂll"ﬂ" yhdistettyné valkoiseen runkoon vérilla RAL 9016.Muita véreja saatavilla

pyynnosta.

¢ Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset.

¢ 2-nopeuksinen ulkoinen roottorimoottori ohjaa ilmaa hiljaisille, ristikkaisille
puhaltimille.

o "P" malli vesilammitteisella kaamilla."E" malli séhkdsuojatuilla elementeilld, kolme
vaihetta integroidulla saadolla."A" mallissa ei ole lammitystd, vain ilma.

e Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display
and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for
PKC, timer, etc.)
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Lammittamaton
Malli NimellinerJ ilmavirta Suositeltu asennuskorkeus
(m3/h) (m)
RO 1000 A 1700 2,2-2,8
RO 1500 A 2200 2,2-2,8
RO 2000 A 3200 2,2-2,8
Sahkélammitys
Malli Nimellinen ilmavirta Sahkodlammitysteho 230Vx1 Séhkoélammitysteho 400Vx1 ase?;issilzslrtlgeus
(m3/h) (kW) (kW) m)
RO 1000 E 1700 - 1,9/3,8/5,6 2,2-2,8
RO 1000 E-9 1700 - 3/6/9 2,2-2,8
RO 1500 E 2200 - 3/6/9 2,2-2,8
RO 2000 E 3200 - 3,8/7,5/11,3 2,2-2,8
RO 1000 E230 1700 1,9/3,8/5,6 - 2,2-2,8
RO 1500 E230-6 2200 1,9/3,8/5,6 - 2,2-2,8
RO 1500 E230-9 2200 3/6/9 - 2,2-2,8
RO 2000 E230 3200 3,8/7,5/11,3 - 2,2-2,8
Vesilammitys
Malli Nimellinen ilmavirta Lammityskapasiteetti 80/60°C Suositeltu asennuskorkeus
(m3/h) (kW) (m)
RO 1000 P 1450 8,30 2,2-2,8
RO 1500 P 2175 13 2,2-2,8
RO 2000 P 2850 17,1 2,2-2,8
60Hz

Lammittamaton
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. Nimellinen ilmavirta Suositeltu asennuskorkeus
Malli
(m3/h) (m)
RO 1000 A 60Hz 1900 2,2-2,8
RO 1500 A 60Hz 2350 2,2-2,8
RO 2000 A 60Hz 3700 2,2-2,8
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RO 1000 1000 | 1050 938
RO 1500 1500 | 1550 | 1438 h
RO 2000 2000 | 2050 | 1938 969 A




