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IInsaverhid RuAd DXkaRTFopumpulle LG

50Hz

Mage

Koristeellinen lieriomainen energiaa saastava ilmaverho: Jopa 70% saasto

kustannuksiin ja CO2 paastoihin (lammitystilassa).

Sarmétyt itsekantavat kotelorakenteet, jotka on valmistettu galvanoidusta
pinnoitetusta teréksesta., rakenne viimeistelty epoksipolyesteri maalilla.
Vakiona valkoinen RAL 9016 tai hopeanharmaa RAL 9006.Muut varit tai
ruostumaton terds saatavilla pyynnésta.

Suuri hiottu imusaleikkd jatkuvan huollon valttamiseksi.

Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, sédadettavissa
valilla 0° - 15° molempiin suuntiin.

Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket
keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin.EC
mallien puhaltimissa on hyva hy6tysuhde ja erittéin pieni kulutus.
Siséltédéa vain suoran lisdlammityskaamin ja asennetut [Ampétila-anturit.
Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD
display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and
remote control.

DX 1:1:

Valmis kytkettavaksi LG Inverter ulkoilmalampépumppuun (R410A/R32),
jossa on paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin LG
DX Interface KIT seka ohjelmoitavaan ohjaukseen.

DX VRF:

Valmis kytkettévaksi LG VRF ulkoilmalampdpumppuun (R410A),
paisuntaventtiili ei tule mukana ja asiakkaan on se ostettava itse. Vaatii
ilmaverhoa varten sopivan adapterin LG VRF Interface KIT sek&a
ohjelmoitavaan ohjaukseen.

ot fou

Malli

Lampdpumppu - DX 1:1

Lamp6pumppu - VRF

(m)

(m3/h) (m)
RUND ECG 1000 DX10-LG 5/8" - 3/8"
RUND ECG 1500 DX15-LG 5/8" - 3/8"
RUND ECG 2000 DX22-LG 1"-3/8"
RUND ECG 2500 DX27-LG 7/8" - 1/2"
RUND ECG 2500 DX22-LG 1"-3/8"
RUND ECG 3000 DX27-LG 718" - 1/2"
Malli (m3/h)
RUND ECG 1000 VRF10- 5/8" - 3/g"
LG
RUND ECG 1500 VRF15- 5/8" - 3/8"
LG
RUND ECG 2000 VRF24- 1" - 3/g"
LG
RUND ECG 2000 VRF20-
1
LG
RUND ECG 2500 VRF25- 718" - 1/2"
LG
RUND ECG 2500 VRF29- 718" - 1/2"
LG
RUND ECG 3000 VRF29- 718" - 1/2"
LG
RUND ECG 3000 VRF34- 7/8" - 1/2"

LG
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60Hz

Lampopumppu - DX 1:1

Lampopumppu - VRF

Malli (m3h) (m)
RUND ECG 1000 DX10-LG 5/8" - 3/8"
RUND ECG 1500 DX15-LG 5/8" - 3/8"
RUND ECG 2000 DX22-LG 1"-3/8"
RUND ECG 2500 DX27-LG 7/8" - 1/2"
RUND ECG 2500 DX22-LG 1"-3/8"
RUND ECG 3000 DX27-LG 7/8" - 1/2"

Malli (mh)
RUND ECG 1000 VRF10- 5/8" - 3/8"
LG
RUND ECG 1500 VRF15- 5/ - 3/8"
LG
RUND ECG 2000 VRF24- 1" - 3/8"
LG
RUND ECG 2000 VRF20-

1

LG
RUND ECG 2500 VRF25- 7/8" - 1/2"
LG
RUND ECG 2500 VRF29- 7/8" - 1/2"
LG
RUND ECG 3000 VRF29- 718" - 1/2"
LG
RUND ECG 3000 VRF34- 718" - 1/2"

LG
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