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Koristeellinen lieriomainen energiaa saastava ilmaverho: Jopa 70% saasto
kustannuksiin ja CO2 paastoihin (Ilammitystilassa).
Sarmatyt itsekantavat kotelorakenteet, jotka on valmistettu galvanoidusta
pinnoitetusta teréksesta., rakenne viimeistelty epoksipolyesteri maalilla. Vakiona
valkoinen RAL 9016 tai hopeanharmaa RAL 9006.Muut varit tai ruostumaton terés

saatavilla pyynnosta.

Suuri hiottu imusaleikkd jatkuvan huollon valttamiseksi.
Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, sdadettavissa valilla 0°
- 15° molempiin suuntiin.
Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja
alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin.EC mallien puhaltimissa on hyva
hy6tysuhde ja erittéin pieni kulutus.
Siséltéa vain suoran lisdlammityskdamin ja asennetut lAmpdétila-anturit.

Plug & Play ohjauspaneeli CS-5DX-NE slave DX 5-nopeuksisella valitsimella ja 7

m puhelinkaapelilla.

DX 1:1:

Valmis kytkettavaksi LG Inverter ulkoilmalampdpumppuun (R410A), jossa on
paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin LG DX Interface KIT
seka ohjelmoitavaan ohjaukseen.

DX VRF:

Valmis kytkettéavéksi LG VRF ulkoilmalampdpumppuun (R410A), paisuntaventtiili
ei tule mukana ja asiakkaan on se ostettava itse. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan
adapterin LG VRF Interface KIT seka ohjelmoitavaan ohjaukseen.

Lampdpumppu - DX 1:1

" Nimellinen ilmavirta Suositeltu S I
Malli (m?h) asennuskorkeus Ulkoyksikko 230Vx1 Ulkoyksikkd 400Vx3
(m)
RUND ECG 1000 DX10-LG 2190 3-4,2 UuUD1 U30 (36) UuUD3 U30 (36) 5/8" - 3/8"
RUND ECG 1500 DX15-LG 2920 3-4,2 UUD1 U30 (48) UuUD3 U30 (48) 5/8" - 3/8"
RUND ECG 2000 DX22-LG 4380 3-4,2 - Uu70WwW U34 1" - 3/8"
RUND ECG 2500 DX27-LG 5110 3-4,2 - uussw uU74 7/8" - 1/2"
RUND ECG 2500 DX22-LG 5110 3-4,2 . Uu70WwW U34 1" - 3/8"
RUND ECG 3000 DX27-LG 5840 3-4,2 - Uu8sw U74 7/8" - 1/2"

Nimellinen ilmavirta

Lampopumppu - VRF

Suositeltu asennuskorkeus

Malli (m3/h) (m)
RUND ECG 1000 VRF10- 2190 3-4,2 5/8" - 3/8"
LG
RUND ECG 1500 VRF15- 2920 3-4,2 5/8" - 3/8"
LG
RUND ECG 2000 VRF24- 4380 3-4,2 1"-3/8"
LG
RUND ECG 2000 VRF20- 4380 3-4,2 1
LG
RUND ECG 2500 VRF25- 5110 3-4,2 7/8" - 1/2"
LG
RUND ECG 2500 VRF29- 5110 3-4,2 7/8" - 1/2"
LG
RUND ECG 3000 VRF29- 5840 3-4,2 7/8" - 1/2"
LG
RUND ECG 3000 VRF34- 5840 3-4,2 7/8" - 1/2"
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60Hz



|

RUND DX-LG]| llmaverho lampépumpulle LG /D%
Lampdpumppu - DX 1:1
" Nimellinen ilmavirta Sl - -
Malli (m3/h) asennuskorkeus Ulkoyksikkd 230Vx1 Ulkoyksikkd 400Vx3
(m)
RUND ECG 1000 DX10-LG 2190 3-4,2 UUD1 U30 (36) UuUD3 U30 (36) 5/8" - 3/8"
RUND ECG 1500 DX15-LG 2920 3-4,2 UUD1 U30 (48) UuUD3 U30 (48) 5/8" - 3/8"
RUND ECG 2000 DX22-LG 4380 3-4,2 - Uu70WwW U34 1" - 3/8"
RUND ECG 2500 DX27-LG 5110 3-4,2 - uussw uU74 7/8" - 1/2"
RUND ECG 2500 DX22-LG 5110 3-4,2 - Uu70WwW U34 1" - 3/8"
RUND ECG 3000 DX27-LG 5840 3-4,2 - uussw uU74 7/8" - 1/2"

Nimellinen ilmavirta

Lampopumppu - VRF

Suositeltu asennuskorkeus

Malli (m3/h) (m)
RUND ECG 1000 VRF10- 2190 3-4,2 5/8" - 3/8"
LG
RUND ECG 1500 VRF15- 2920 3-4,2 5/8" - 3/8"
LG
RUND ECG 2000 VRF24- 4380 3-4,2 1"-3/8"
LG
RUND ECG 2000 VRF20- 4380 342 1
LG
RUND ECG 2500 VRF25- 5110 342 78" - 1/2"
LG
RUND ECG 2500 VRF29- 5110 3-4,2 7/8" - 1/2"
LG
RUND ECG 3000 VRF29- 5840 3-4,2 718" - 1/2"
LG
RUND ECG 3000 VRF34- 5840 3-4,2 718" - 1/2"

LG
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Water pipes top entrance Standard installation

1,5

60

(vertical left side)

OUTDOOR DOOR

L
RUND 1000 1025
RUND 1500 1525
RUND 2000 2030
RUND 2500 2530
RUND 3000 2980




