
Ominaisuudet  

Koristeellinen ilmaverho nykyaikaisella arkkitehtonisella tyylillä. Minimaalinen ja
järkevä muotoilu sopii kaikkiin ympäristöihin ja siinä on loputtomasti
mahdollisuuksia kustomointiin.
Paneeleihin voi laittaa logoja, valoja, viestejä, turvallisuus- tai informatiivisia
ohjeita, opasteita, grafiikkaa, kuvia tai kelloja asiakkaan pyynnön mukaisesti.
Etuosa anoksoitua alumiinipaneelia. Valinnaisesti toimitetaan harjattua tai
peilikiillotettua ruostumatonta terästä. Muita mahdollisia materiaaleja ovat
galvanoitu teräs, sileä tai teksturoitu muovipinnoite, puu, jne.
Keskusrakenne valmistettu sinkitystä teräksestä, vakiona viimeistely mustaksi
taottuna.Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, säädettävissä
molempiin suuntiin.
Kaksoistulokanavassa EC-puhaltimet, jotka toimivat ulkoisella roottorimoottorilla ja
matalalla melutasolla. Erittäin vähän kuluttavat tehokkaan hyötysuhteen
puhaltimet.
"P" malli vesilämmitteisellä käämillä."E" malli sähkösuojatuilla elementeillä, kolme
vaihetta integroidulla säädöllä."A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.Valinnainen
DX-käämi laajennus.
Sisältää Plug & Play hallinnan, 7 metriä RJ45 kaapelia ja
infrapunakaukosäätimen. Lisävaruste: Clever Control (ohjelmoitava,
automaattinen, älykäs, energiaa säästävä, Modbus RTU MBS:lle...)

Tiedot  
 
50Hz

Lämmittämätön

Malli
Nimellinen ilmavirta

(m³/h)
Suositeltu asennuskorkeus

(m)

ZEN BB 1000 A 4020 4-7

ZEN BB 1500 A 5360 4-7

ZEN BB 2000 A 8040 4-7

ZEN BB 2500 A 9380 4-7

Sähkölämmitys

Malli
Nimellinen ilmavirta

(m³/h)
Sähkölämmitysteho 400Vx1

(kW)
Suositeltu asennuskorkeus

(m)

ZEN BB 1000 E 4020 6/15/21 4-7

ZEN BB 1500 E 5360 8/19/27 4-7

ZEN BB 2000 E 8040 12/30/42 4-7

ZEN BB 2500 E 9380 16/30/46 4-7

Vesilämmitys

Malli
Nimellinen
ilmavirta

(m³/h)

Suositeltu
asennuskorkeus

(m)

Lämmityskapasiteetti
80/60ºC

(kW)

Lämmityskapasiteetti
60/40ºC

(kW)

Lämmityskapasiteetti
50/40ºC

(kW)

ZEN BB 1000 P86 3750 4-7 18,21 - -

ZEN BB 1500 P86 5000 4-7 26,46 - -

ZEN BB 2000 P86 7500 4-7 38,44 - -

ZEN BB 2500 P86 8750 4-7 46,38 - -

ZEN BB 1000 P64 3750 4-7 - 15,16 -

ZEN BB 1500 P64 5000 4-7 - 21,87 -

ZEN BB 2000 P64 7500 4-7 - 31,13 -

ZEN BB 2500 P64 8750 4-7 - 38,96 -

ZEN BB 1000 P54 3750 4-7 - - 16,48

ZEN BB 1500 P54 5000 4-7 - - 24,15
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Vesilämmitys

Malli
Nimellinen
ilmavirta

(m³/h)

Suositeltu
asennuskorkeus

(m)

Lämmityskapasiteetti
80/60ºC

(kW)

Lämmityskapasiteetti
60/40ºC

(kW)

Lämmityskapasiteetti
50/40ºC

(kW)

ZEN BB 2000 P54 7500 4-7 - - 35,04

ZEN BB 2500 P54 8750 4-7 - - 42,12

 
60Hz

Lämmittämätön

Malli
Nimellinen ilmavirta

(m³/h)
Suositeltu asennuskorkeus

(m)

ZEN BB 1000 A 4020 4-7

ZEN BB 1500 A 5360 4-7

ZEN BB 2000 A 8040 4-7

ZEN BB 2500 A 9380 4-7

Sähkölämmitys

Malli
Nimellinen ilmavirta

(m³/h)
Sähkölämmitysteho 400Vx1

(kW)
Suositeltu asennuskorkeus

(m)

ZEN BB 1000 E 4020 6/15/21 4-7

ZEN BB 1500 E 5360 8/19/27 4-7

ZEN BB 2000 E 8040 12/30/42 4-7

ZEN BB 2500 E 9380 16/30/46 4-7

Vesilämmitys

Malli
Nimellinen
ilmavirta

(m³/h)

Suositeltu
asennuskorkeus

(m)

Lämmityskapasiteetti
80/60ºC

(kW)

Lämmityskapasiteetti
60/40ºC

(kW)

Lämmityskapasiteetti
50/40ºC

(kW)

ZEN BB 1000 P86 3750 4-7 18,21 - -

ZEN BB 1500 P86 5000 4-7 26,46 - -

ZEN BB 2000 P86 7500 4-7 38,44 - -

ZEN BB 2500 P86 8750 4-7 46,38 - -

ZEN BB 1000 P64 3750 4-7 - 15,16 -

ZEN BB 1500 P64 5000 4-7 - 21,87 -

ZEN BB 2000 P64 7500 4-7 - 31,13 -

ZEN BB 2500 P64 8750 4-7 - 38,96 -

ZEN BB 1000 P54 3750 4-7 - - 16,48

ZEN BB 1500 P54 5000 4-7 - - 24,15

ZEN BB 2000 P54 7500 4-7 - - 35,04

ZEN BB 2500 P54 8750 4-7 - - 42,12
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Mitat  
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